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Общие положения.
1. При установлении электрокипятильники должны быть надежно занулены, кроме того нулевой провод должен быть повторно заземлен.
2. Лица, работающие с кипятильниками должны пройти специальную подготовку и обучение техническому минимуму, инструктаж, знать правила техники безопасности и руководство по эксплуатации.
3. Для обеспечения безопасности перед началом работы проверить:
3.1.  Визуально наличие и качество зануления и заземления титана
3.2.  Соответствие положения перемычек на ТЭНах напряжения сети.
3.3.  Наличие тока.
3.4.  Присоединение подающей трубы к водопроводу, сливающей трубы к канализации.
3.5.  Наполнение кипятильника водой, непрерывное поступление в него воды.
3.6.  Нормальную работу поплавкового устройства.
3.7.  После длительного перерыва необходимо спустить остывшую кипяченую воду.
4. Порядок работы:
4.1.  Открыть вентиль на водопроводе и заполнить водой резервуар приготовления кипятка и питательную коробку.
4.2.  Включить рубильник, подать напряжение на пускорегулирующее устройство.
4.3.  Включить тумблер на пускорегулирующем устройстве, при этом должны загораться верхняя и нижняя сигнальные лампочки. Верхняя лампочка сигнализирует о наличии напряжения на пускорегулирующем устройстве, нижняя лампочка сигнализирует о наличии напряжения на ТЭНах.
4.4.  Выключать кипятильник в обратном направлении.
5. Категорически запрещается:
5.1.  Пользоваться кипятильником с неисправным краном.
5.2.  Пользоваться кипятильником при появлении ударов, парения, сильного шума, течи воды, запаха гари и т.п. Кипятильник немедленно выключить, вызвать специалиста.
5.3.  Включать в работу кипятильник с неисправной автоматикой и сигнализацией.
5.4.  Вешать ведра или другие емкости на кран кипятильника при отборе кипятка, т.к. это может привести к поломке крана и ожога кипятком, посуда для отбора кипятка устанавливается на специальные подставки.
6. Внимание!
6.1.  В случае прекращения подачи холодной воды в кипятильник немедленно выключить его.
6.2.  Не допускается переполнение электрокипятильника кипятком.
6.3.  При изменении давления в водопроводной сети необходимо отрегулировать работу поплавкового устройства.
7. Для сохранения хорошего вида кипятильника нужно оберегать его от ударов, царапин и т.п., по окончании работы и выключения установленным пордком необходимо вычистить и протереть кипятильник.
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